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PRODUCTKENMERKEN
 
Model 2 basisunits Aantal aders bedrading 12

Variabele bevestigingsafstand basisunits Doorsnede bedradingsaders 2,5 Vierkante millimeter

Met bedrading Lengte 2944 Millimeter

Geschikt voor kabelgoot Breedte 64 Millimeter

Met kabelgoot Hoogte 44 Millimeter

Elektrische aansluiting met
connectorsysteem

Geïntegreerde elektro mechanische
koppeling

Materiaal Staal

Kleur Wit

Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I

Beschermingsgraad (IP) IP20
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Pro-Line Linear is modulair lichtlijnsysteem dat opgebouwd is uit draagprofielen, plug & play
lichtmodules en diverse accessoires. Een lichtoplossing voor productie-, magazijn-, winkel- en
kantoorruimtes, ongeëvenaard in zowel uniformiteit als lichtrendement, die bovendien snel en
eenvoudig te installeren is. De LED-modules zijn leverbaar in schakelbare of DALI-uitvoering,
eventueel voorzien van noodunit. Dankzij de grote keuze aan lichtverdelingen en het veelvoudig
instelbare helderheidsniveau zijn deze armaturen geschikt voor vrijwel alle montagehoogtes en
verlichtingstaken. Pro-Line Linear is flexibel en schaalbaar wat betreft planning en ontwerp,
economisch in aanschaf en bespaart energie en onderhoudskosten, per direct en doorlopend
tijdens de lange levensduur. Pro-Line Linear van Prolumia: een veelzijdige lichtoplossing die een
ruimte transformeert tot een dynamische en duurzame omgeving.


