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PRODUKTMERKMALE
 
Ausführung statisch Ausgangsspannung 19|27 Volt

Geeignet für Außengebrauch Ausgangsstrom 400|400 Milli-Ampere

Dimmung 0-10 V Ausgangsleistung 12|12 Watt

Dimmung 1-10 V Länge 95 Millimeter

Dimmung DALI Breite 35 Millimeter

Dimmung DMX Höhe 24 Millimeter

Dimmung DSI

Dimmung GPRS

Dimmung LineSwitch

Dimmung Netzspannungsmodulation

Dimmung herstellerspezifisch

Dimmung Phasenabschnitt

Dimmung Phasenanschnitt

Dimmung Potentiometer
(geräteintegriert)

Dimmung programmierbar

Dimmung RF

Dimmung Sine Wave Reduction

Dimmung Touch and Dim

Dimmung mit Push-button

Dimmung Zigbee

Ohne Dimmfunktion

Konstant-Lichtstrom-Regelung

Gehäuse Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom

Geeignet für Konstantspannung

Geeignet für Gleichspannung
(Primärseite)

Schutzart (IP) IP20

Schutzklasse nach IEC 61140 II

Bedienung über Bluetooth

Kompatibel mit Apple HomeKit
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DIE ALTERNATIVE FÜR HERKÖMMLICHE EINBAU-
LEUCHTSTOFFLAMPEN

Die LED I-Panel Serie ist eine gute Alternative für herkömmliche Einbau-Leuchtstofflampen. Die
geradlinige Ausführung und die geringe Höhe verleihen dieser Serie einen modernen und zeitlosen
Charakter. Durch die verschiedenen Montagevarianten – Einbau, Aufbau und Pendel – ist die LED
I-Panel Serie universell einsetzbar.
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Kompatibel mit Google Assistant

Kompatibel mit Amazon Alexa

Kompatibel mit Casambi

IFTTT-Unterstützung verfügbar
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PRODUKTMERKMALE
(Fortsetzung)


